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SINGLE WALL RIMS
Einwandfelgen sind auf einfache und zuverlässige Laufräder 
ausgelegt. Sie bieten eine funktionale Lösung für robuste und 
praxisorientierte Einsatzbereiche – vom Kinderfahrrad bis zum 
CargoBike. 

Single-wall rims are designed for simple and reliable wheel builds. 
They offer a functional solution for robust, practical applications – 
from children’s bikes to cargo bikes.
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FELGEN / RIMS

Geeignet für Reifengrößen von 25 bis 65 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig ausgelegter  
Tragfähigkeit bis zu 130 kg.

Suitable for tire widths from 25 to 65 mm, with punched spoke holes and 
an application-specific load capacity of up to 130 kg.

Ausgelegt für Reifengrößen von 22 bis 62 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig abgestimmter 
Tragfähigkeit bis zu 110 kg.

Designed for tire widths from 22 to 62 mm, with punched spoke holes and 
an application-specific load capacity of up to 110 kg.

Geeignet für Reifengrößen von 20 bis 52 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig ausgelegter 
Tragfähigkeit bis zu 100 kg.

Suitable for tire widths from 20 to 52 mm, with punched spoke holes and 
an application-specific load capacity of up to 100 kg.

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

28" 549 610 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

27,5" 515 572 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

26" 493 547 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

24" 447 495 28-36 natural - blk coated

20" 358 394 20-36 natural - blk coated

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

28" 486 610 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

27,5" 457 572 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

26" 437 547 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

24" 396 495 28-36 natural - blk coated

20" 317 394 20-36 natural - blk coated

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

28" 523 610 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

27,5" 491 572 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

26" 470 547 28-36 natural - blk/sil anod. - blk coated

24" 427 495 28-36 natural - blk coated

20" 342 394 20-36 natural - blk coated

18" 253 343 10-36 natural - blk coated

16" 217 293 10-36 natural - blk coated

14" 181 242 16-20 natural
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Geeignet für Reifengrößen von 29 bis 83 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig ausgelegter 
Tragfähigkeit bis zu 180 kg.
Suitable for tire widths from 29 to 83 mm, with punched spoke holes and an 
application-specific load capacity of up to 180 kg.

Geeignet für Reifengrößen von 25 bis 65 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig ausgelegter 
Tragfähigkeit bis zu 100 kg.
Suitable for tire widths from 25 to 65 mm, with punched spoke holes and an 
application-specific load capacity of up to 100 kg.

Geeignet für Reifengrößen von 22 bis 62 mm, mit gepunzten 
Speichenbohrungen und anwendungsabhängig ausgelegter 
Tragfähigkeit bis zu 80 kg.
Suitable for tire widths from 22 to 62 mm, with punched spoke holes and 
an application-specific load capacity of up to 80 kg.

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Optionen/options:
winkel gelocht 
drilled at an angle

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Additional features:
wahlweise schwarze Oesen
black eyelets available as an option

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

18" 295 344 10-36 natural - blk coated

16" 254 294 10-36 natural - blk coated

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

18" 262 344 10-36 natural - blk coated

16" 225 294 10-36 natural - blk coated

Dimension Weight (g) ERD (mm) Holes Finish

18" 253 344 10-36 natural - blk coated

16" 217 294 10-36 natural - blk coated

14" 181 243 16-20 natural

12" 145 192 8-16 natural
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Speichenräder haben eine lange Tradition – und auch wir blicken 
auf über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Speichen 
und Nippeln zurück. 2019 nahm unsere neueste Produktionsstät-
te in Thüringen den Betrieb auf. Dort werden Speichen und Nip-
pel auf vollautomatischen Hochleistungs-Press-Biegemaschinen 
und Fräsautomaten gefertigt.
 
Spoked wheels have a long tradition – and we, too, look back on over 
100 years of experience in the production of spokes and nipples. In 
2019, our latest production facility in Thuringia began operations. 
There, spokes and nipples are manufactured on fully automated 
high-performance pressing, bending and milling machines.

Erfahrung in Perfektion.
Perfected through experience.
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Komponenten, die das 
Laufrad entscheiden.
Components that make the wheel.

Wir wissen aus täglicher Praxis, wie stark die Qualität von Speichen und Nippeln das Endprodukt beeinflusst. 
Hier zählen verlässliche Geometrien, saubere Gewinde und ein konstantes Verhalten im Prozess – nicht als 
Einzelteil, sondern als System im Aufbau, in der Vorspannung und im Fahrbetrieb.

Diese Erfahrung prägt auch unsere Komponenten:
Speichen und Nippel sind bei uns kein Zubehör, sondern funktionskritische Bauteile, die den Unterschied 
zwischen einem stabilen Serienlaufrad und permanentem Nacharbeiten ausmachen. Genau dafür stellen wir 
unsere Speichen und Nippel zur Verfügung – entwickelt und gefertigt mit demselben Anspruch, den wir an 
unsere eigenen Laufräder stellen.

From daily practice, we know how strongly the quality of spokes and nipples influences the final wheel. What matters 
are reliable geometries, clean threads, and consistent behavior in the process – not as individual parts, but as a sys-
tem during wheel building, tensioning, and in real world use.

This experience shapes our components as well:
Spokes and nipples are not accessories for us, but function critical parts that make the difference between a stable 
series wheel and constant rework. That is why we offer our spokes and nipples – developed and manufactured to the 
same standards we apply to our own wheels.

Diese Anforderungen lassen sich nur erfül-
len, wenn Fertigung nicht auf Einzelqualität, 
sondern auf konsequente Serienfähigkeit 
ausgelegt ist.

These requirements can only be met when 
production is geared not just toward individual 
quality, but toward consistent, scalable series 
production.

Info
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Fertigung auf Industriestandard.
Industrial-grade manufacturing.

Büchel setzt auf zwei Hochleistungs-Mehrspindel-CNC-Maschinen des Schweizer Herstellers Mikron, derselbe 
Technologiestandard, der auch in der Automobil- und Medizintechnik eingesetzt wird. Unsere Nippel entste-
hen auf diesen Maschinen und sind für Serienpräzision im µm-Bereich ausgelegt.

Büchel relies on two high-performance multi-spindle CNC machines from the Swiss manufacturer Mikron, the same 
technological standard used in the automotive and medical industries. Our nipples are produced on these machines 
and are designed for series precision in the micrometer range.

Industrietaugliche Wiederholgenauigkeit aus Automotive & MedTech

Konstante Qualität über große Stückzahlen

Mehrspindel Technologie für stabile Prozesse und hohe Produktivität

Mehrere Bearbeitungsschritte laufen in einem kontrollierten Prozessverbund. So entstehen präzise Gewinde-
geometrien, die sich im Aufbau identisch verhalten – Nippel für Nippel, Laufrad für Laufrad.

Multiple machining steps are integrated into a controlled process chain. This results in precise thread geometries that 
behave identically during wheel building – nipple by nipple, wheel by wheel.

Zertifiziert
nach DIN ISO 9002

Zertifikat Registrier-Nr.
73100184
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Speichen: Materialien & 
Oberflächen.
Spokes: Materials and finishes.

Als Basisschutz reicht die Verzinkung. Brünierung 
überzeugt rein optisch. Edelstahl 1.4301 mit KTL-
Beschichtung bietet die hochwertigste Kombinati-
on aus Schutz und Optik.

Galvanization provides sufficient basic protection. 
Black oxide is primarily an aesthetic finish. Stainless 
steel 1.4301 with KTL coating offers the highest-
quality combination of protection and appearance.

Unser Tipp 
Our recommendation

Brünierung 
Chemische Veränderung der Stahloberfläche 
(Schwarzoxidation). Verleiht Speichen ein hoch-
wertiges schwarzes Erscheinungsbild ohne 
Quietschen. 

Bluing / black oxide 
Chemical surface treatment of the steel (black 
oxidation), giving spokes a premium black ap-
pearance while preventing squeaking.

KTL (kathodische Tauchlackierung) ist ein 
elektrochemisches Beschichtungsverfahren, mit 
dem eine gleichmäßige, zuverlässige Schutz-
schicht bis in jedes Gewinde erreicht wird und 
die moderne tiefschwarze Optik entsteht.

KTL (cathodic dip coating) is an electrochemical 
coating process that creates a uniform, reliable 
protective layer, reaching even into every thread, 
while producing a modern deep-black finish.

Oberflächen / Finishes

Farben / Colours

Materialien / Materials

Stahl verzinkt

Edelstahl (1.4016 / 1.4301)

Carbonstahl

SILVERBLACK
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SPEICHEN /SPOKES

* ED = Einfach Dickend / Single butted
DD = Doppel Dickend / Double butted

Gewinde 
Grundmaße
Thread Basic 
dimensions

Gewinde
Thread

Draht
Wire

Winkelhöhe
Angle height

Gewindetiefe
Thread depth

Kopf Ø
Head Ø

Winkel
Angle

Länge
Length

GW DIN 79012 Ø D1 / D2 / D3 WH T KD L in mm

Glatt / Straight 

15 G FG 2,0 1,8
6,0 - 6,9 9 + 1

3,8

90° - 95° 80 - 31014 G FG 2,3 2,0 4,0

13 G FG 2,6 2,31 6,0 - 7,4 11 + 1 4,4

ED

15 G FG 2,0 2,0 / 1,8 6,0 - 6,9
9 + 1

4,0

90° - 95°
133 - 310

14 G FG 2,3 2,31 / 2,0 6,0 - 7,4 4,4

13 G FG 2,6 2,61 / 2,31 6,9 - 8,5 11 + 1 5,1 133 - 305

DD

15 G FG 2,0 1,8 / 1,5 / 1,8

6,0 - 6,9 9 + 1

3,8

90° - 95°

170 - 305
14 G - 1,5 FG 2,3 2,0 / 1,5 / 2,0

4,0
14 G - 1,8 FG 2,3 2,0 / 1,8 / 2,0

170 - 310
13 G FG 2,6 2,31 / 2,0 / 2,31 6,0 - 7,4 11 + 1 4,4

Mono ED

Stereo DD

Standard RG
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•	 Material: Edelstahl bzw. Carbonstahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl - natur oder KTL schwarz 

Carbonstahl - KTL schwarz
•	 Länge: 133 – 310 mm
•	 Stärke: 2,0/1,8 mm
•	 Gauge: 15 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,0
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 6,9 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl bzw. Carbonstahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe:	 Edelstahl - natur oder KTL schwarz
•	 	Carbonstahl - KTL schwarz
•	 Länge: 133 – 310 mm
•	 Stärke: 2,31/2,0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,3
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,4 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl bzw. Carbonstahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe:	 Edelstahl - natur oder KTL schwarz
•	 	Carbonstahl - KTL schwarz
•	 Länge: 133 – 310 mm
•	 Stärke: 2,31/2,0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,3
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,4 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: stainless steel or carbon steel
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: 	 Stainless steel - natural or KTL black
•	 	Carbon steel - KTL black
•	 Length: 133 - 310 mm
•	 Thickness: 2.0/1.8 mm
•	 Gauge: 15 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2,0
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 – 6,9 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel or carbon steel
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: 	 Stainless steel - natural or KTL black
•	 	Carbon steel - KTL black
•	 Length: 133 - 310 mm
•	 Thickness: 2.31/2.0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2,3
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.4 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel or carbon steel
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: 	 Stainless steel - natural or KTL black
•	 	Carbon steel - KTL black
•	 Length: 133 - 310 mm
•	 Thickness: 2.31/2.0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2,3
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.4 mm
•	 Angle: 90 - 95

Einfach‑Dickendspeiche als Reduzierspeiche für 
2,3‑mm‑Nippel mit erhöhter Bruchlast und hoher 
Zugfestigkeit. Trotz größerem Drahtdurchmesser 
mit allen gängigen Felgen für 2,3‑mm‑Nippel 
kompatibel. 

Stärkere Ausführung der Mono‑Speiche als 
Einfach‑Dickendspeiche mit hoher Stabilität. Bietet 
eine robuste Auslegung bei vergleichsweise gerin-
gem Gewicht.

Deutlich verstärkte Mono‑Speiche: Geeignet für 
Anwendungen mit sehr hohen Lastanforderungen, 
insbesondere im Cargo‑Bereich. 

Single-butted spoke designed as a reducing spoke for 2.3 
mm nipples, offering increased breaking load and high 
tensile strength. Despite the larger wire diameter, it remains 
compatible with all standard rims for 2.3 mm nipples.

Heavier-duty version of the mono spoke as a single-but-
ted spoke with high stability. Provides a robust design at 
comparatively low weight.

Significantly reinforced mono spoke: suitable for applica-
tions with very high load requirements, particularly in cargo 
use.

MONO ED
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Mono 15 G

Mono 14 G

Mono 13 G

E-Bike ∙ MTB ∙ Gravel ∙ Trekking 

E-Bike ∙ MTB ∙ Trekking 

E-Bike ∙ MTB ∙ Cargo  
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STEREO DD

•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 170 – 305 mm
•	 Stärke: 1,8 / 1,5 / 1,8 mm
•	 Gauge: 15 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,0
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 6,9 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 170 – 305 mm
•	 Stärke: 2,0 / 1,5 / 2,0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,3
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 6,9 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 170 – 310 mm
•	 Stärke: 2,0 / 1,8 / 2,0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,3
•	 Gewindelänge: 9 – 10 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 6,9 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 170 – 310 mm
•	 Stärke: 2,31 / 2,0 / 2,31 mm
•	 Gauge: 13 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2,6
•	 Gewindelänge: 11 – 12 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,8 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: stainless steel 1.4301
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	 Length: 170 - 305 mm
•	 Thickness: 1.8 / 1.5 / 1.8 mm
•	 Gauge: 15 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2,0
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 – 6.9 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel 1.4301
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	 Length: 170 - 305 mm
•	 Thickness: 2.0 / 1.5 / 2.0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2,3
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 - 6.9 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel 1.4301
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	 Length: 170 - 310 mm
•	 Thickness: 2.0 / 1.8 / 2.0 mm
•	 Gauge: 14 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.3
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 - 6.9 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel 1.4301
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	  length: 170 - 310 mm
•	 Thickness: 2.31 / 2.0 / 2.31 mm
•	 Gauge: 13 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.6
•	 Thread length: 9 - 10 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.8 mm
•	 Angle: 90 - 95

Doppel‑Dickendspeiche (DD) mit Durchmesserre-
duktion von 1,8 auf 1,5 mm für ein ausgewogenes 
Verhältnis aus Gewicht und Stabilität. 

Doppel‑Dickendspeiche (DD) mit Durchmesserre-
duktion von 2,0 auf 1,5 mm für ein ausgewogenes 
Verhältnis aus Stabilität und Gewicht. 

Doppel‑Dickendspeiche (DD) mit Durchmesserre-
duktion von 2,0 auf 1,8 mm für hohe Stabilität bei 
ausgewogenem Gewicht.

Stärkste Ausführung der Doppel‑Dickendspeiche 
(DD) mit Durchmesserreduktion von 2,31 auf 2,0 mm 
für maximale Stabilität und hohe Dauerfestigkeit.

Double-butted spoke (DB) with a diameter reduction from 
1.8 to 1.5 mm, offering a balanced ratio of weight and 
stability.

Double-butted spoke (DB) with a diameter reduction from 
2.0 to 1.5 mm, offering a balanced ratio of stability and 
weight.

Double-butted spoke (DB) with a diameter reduction from 
2.0 to 1.8 mm, offering high stability with balanced weight.

Heaviest-duty version of the double-butted spoke (DB) 
with a diameter reduction from 2.31 to 2.0 mm, offering 
maximum stability and high fatigue strength.

Stereo 15 G

Stereo 14 G-1,5

Stereo 14 G-1,8

Stereo 13 G

Road ∙ Gravel  

Road ∙ Gravel  

MTB ∙ Downhill ∙ Trekking 

Cargo ∙ E-MTB ∙ Trekking  



•	 	Material: Verzinkter Stahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 	Farbe: Zink natur
•	 Länge: 80 – 310 mm
•	 	Stärke: 2,0 / 2,31 mm
•	 	Gauge: 14 G / 13 G
•	 	Gewinde (DIN 79012): FG 2.3, FG 2.6
•	 	Gewindelänge: 9 – 12 mm
•	 	Winkelhöhe: 6,0 – 7,8 mm
•	 	Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 80 – 310 mm
•	 Stärke: 2,0 oder 2,31mm
•	 Gauge: 15 G / 14 G / 13 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2.0, FG 2.3, FG 2.6
•	 Gewindelänge: 9 – 12 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,8 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: Edelstahl natur oder KTL schwarz
•	 Länge: 80 – 310 mm
•	 Stärke: 1,8 / 2,0 / 2,31 mm
•	 Gauge: 15 G / 14 G / 13 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2.0, FG 2.3, FG2.6
•	 Gewindelänge: 9 – 12 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,8 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: Carbonstahl
•	 Zugfestigkeit: 1100 – 1300 N/mm²
•	 Farbe: KTL schwarz
•	 Länge: 80 – 310 mm
•	 Stärke: 2,0 / 2,31 mm
•	 Gauge: 14 G / 13 G
•	 Gewinde (DIN 79012): FG 2.3, FG2.6
•	 Gewindelänge: 9 – 12 mm
•	 Winkelhöhe: 6,0 – 7,8 mm
•	 Winkel: 90 – 95°

•	 Material: galvanized steel
•	 	Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 	Color: Zinc natural
•	 Length: 80 - 310 mm
•	 Thickness: 2.0 / 2.31
•	 Gauge: 14 G / 13 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.3, FG 2.6
•	 Thread length: 9 - 12 mm
•	 	Angle height: 6.0 - 7.8 mm
•	 	Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	 Length: 80 - 310 mm
•	 Thickness: 2.0 or 2,31 mm
•	 Gauge: 15 G / 14 G / 13 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.0, FG 2.3, FG 2.6
•	 Thread length: 9 - 12 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.8 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: stainless steel 1.4301
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: stainless steel natural or CDC black
•	 Length: 80 - 310 mm
•	 Thickness: 1,8 / 2,0 / 2,31 mm
•	 Gauge: 15 G / 14 G / 13 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.0, FG 2.3, FG2.6
•	 Thread length: 9 - 12 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.8 mm
•	 Angle: 90 - 95

•	 Material: Carbon steel
•	 Tensile strength: 1100 - 1300 N/mm²
•	 Color: CDC black
•	 Length: 80 - 310 mm
•	 Thickness: 2,0 / 2,31 mm
•	 Gauge: 14 G / 13 G
•	 Thread (DIN 79012): FG 2.3, FG2.6
•	 Thread length: 9 - 12 mm
•	 Angle height: 6.0 - 7.8 mm
•	 Angle: 90 - 95

Glatte Rundspeiche für einfache und zuverlässige 
Laufräder, bei denen Funktionalität und Wirtschaft-
lichkeit im Vordergrund stehen. 

Bewährte Edelstahlspeiche für vielseitige Einsatzbe-
reiche. Robust & langlebig; erhältlich in 13, 14 und 
15 Gauge für unterschiedliche Anforderungen. 

Wie die Standard Inox Speiche, jedoch aus 1.4016 
Edelstahl. Erhältlich in 3 Stärken: 13 G, 14 G und 15 G.

Glatte Rundspeiche aus Carbonstahl mit hoher Zug-
festigkeit. Durch eine KTL‑Beschichtung (kathodische 
Tauchlackierung) wirksam vor Korrosion geschützt; 
erhältlich in 13 G und 14 G. 

Smooth round spoke for simple, reliable wheels where fun-
ctionality and cost-efficiency are the priority.

Proven stainless steel spoke for versatile applications. Robust 
and durable; available in 13, 14, and 15 gauge for different 
requirements.

Just like the  Standard Inox spoke, but made of 1.4016 stain-
less steel. Available in 3 thicknesses: 13 G, 14 G and 15 G.

Smooth round spoke made of carbon steel with high tensile 
strength. Protected against corrosion by a KTL coating (ca-
thodic dip coating); available in 13G and 14G.

STANDARD RG
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Standard Zinc

Standard Inox

Standard Inox C

Standard Carbon

City ∙ Trekking ∙ Child

Road ∙ MTB ∙ Gravel ∙ Trekking

Road ∙ MTB ∙ Gravel ∙ Trekking
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Gewinde
Grundmaße
Thread Basic
dimensions

Gewinde 
Thread

Schaft Ø
Shank Ø

Kopf Ø
Head Ø

Länge
Length

Vierkant
Square

Kopfhöhe
Head height

GW DIN 79012 SD +0,1 KD +0,1 L +0,1 / -0,2 VK +0,1 KH +0,1

Standard kurz / mittel / lang
Standard short / medium / long

14 / 15 G FG 2,0 3,8 6,0 12 / 14 3,2 3,0

14 G FG 2,3 3,8 6,0 12 / 14 / 16 3,2 3,0

13 / 14 G FG 2,3 4,8 7,2 14 4,0 3,0

14 / 13 G FG 2,6 3,8 6,0 14 / 16 3,2 3,0

13 G FG 2,6 4,8 7,2 14 / 16 4,0 3,0

RK

14 G FG 2,3 3,8 6,0 14 3,2 3,0

14 / 13 G FG 2,6 3,8 6,0 14 / 16 3,2 3,0

Speichen / RK

Wir verwenden ab sofort ein neues Schwärzungsverfahren, das gezielt 
auf die Anforderungen der maschinellen Einspeichung ausgelegt ist. 
Im Unterschied zu klassischen Beschichtungen bleibt die schwarze 
Oberfläche auch unter mechanischer Beanspruchung stabil.

We are now using a new blackening process specifically
designed to meet the requirements of automatic wheel lacing.
Unlike traditional coatings, the black surface remains stable
even under mechanical stress.



•	 	Material: Messing
•	 	Zugfestigkeit: 410 - 470 N/mm²
•	 	Farbe: vernickelt / schwarz
•	 	Länge: 12 / 14 / 16  mm
•	 	Gewinde: FG 2,0 / 2,3/ 2,6

•	 	Material: Messing
•	 	Zugfestigkeit: 410 - 470 N/mm²
•	 	Farbe: vernickelt / schwarz
•	 	Länge:  14 / 16 mm
•	 	Gewinde: FG  2,3 / 2,6

•	 	Material: Messing
•	 	Zugfestigkeit: 410 - 470 N/mm²
•	 	Farbe: vernickelt / schwarz
•	 	Länge:  14 / 16mm
•	 	Gewinde: FG  2,6 

•	 Material: Blue Brass
•	 	Zugfestigkeit: 520 - 630 N/mm²
•	 	Farbe: vernickelt / schwarz
•	 	Länge:  14/ 16mm
•	 	Gewinde: FG  2.3 

•	 	Material: Brass
•	 	Tensile strength: 410 - 470 N/mm²
•	 	Color: nickel plated / black
•	 	Length: 12 / 14 / 16 mm
•	 	Thread: FG 2.0 / 2.3/ 2.6

•	 	Material: Brass
•	 	Tensile strength: 410 - 470 N/mm²
•	 	Color: nickel plated / black
•	 	Length:  14 / 16 mm
•	 	Thread: FG  2.3 / 2.6

•	 	Material: Brass
•	 	Tensile strength: 410 - 470 N/mm²
•	 	Color: nickel plated / black
•	 	Length:  14 / 16mm
•	 	Thread: FG  2.6 

•	 	Material: BlueBrass
•	 	Tensile strength: 520 - 630 N/mm²
•	 	Color: nickel plated / black
•	 	Length:  14 / 16mm
•	 	Thread: FG  2.3 

Speichennippel „made in Germany“ nach DIN 79102.
Der „Brass Standard“ ist in Längen von 12 bis 16 mm 
und in 3 Gewindedurchmessern erhältlich. 

Der Rundkopf (RK) sorgt durch seine selbstausrich-
tende Eigenschaft für eine verbesserte Speichen-
Nippel-Linie. Erhältlich in 2 Längen von 14 oder 16 
mm und in 2 Gewindedurchmessern.

Den Brass Vario gibt es sowohl als Rundkopfnippel, 
als auch als Standard.

Dank des großen Gewindes wird mit diesem Nippel 
nur ein Felgen- Lochmaß für unterschiedliche Spei-
chenmaße benötigt.

Den Brass Blue gibt es sowohl als Rundkopfnippel, als 
auch als Standard.

Das verwendete Material „BlueBrass®“ ist eine Messing-
legierung, die mit gezielt eingestellten Gefügeanteilen 
gute Eigenschaften bei mechanischen Bearbeitungs-
prozessen aufweist.

BlueBrass® erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlini-
en bezüglich Bleifreiheit.

Spoke nipple „made in Germany“ according to DIN 79102. 
The „Brass Standard“ is available in lengths from 12 to 16 
mm and in 3 thread diameters. 

The round head provides an improved spoke-nipple line due 
to its self-aligning property. Available in lengths from 14 or 
16 mm and in 2 thread diameters.

The Brass Vario is available both as a round head nipple, as 
well as standard.   

Thanks to the large thread, only one rim hole size is required 
with this nipple for different spoke sizes.

The Brass Vario is available both as a round head nipple, as 
well as standard.   

The material used, “BlueBrass®”, is a brass alloy that has good 
properties for mechanical machining processes.

BlueBrass® fulfills the requirements of the EU directives regar-
ding the absence of lead.
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Brass Standard

Brass RK

Brass Vario

Brass Blue
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Systemlaufrad:
Viele Komponenten. Eine Einheit. Perfekt aufeinander abgestimmt. 
•	 hohe Haltbarkeit & komfortables Fahren
•	 mehr Kontrolle und Stabilität
•	 agiles Handling und hohe Performance. 

Laufrad nach Wunsch:
Alle Komponenten sind komplett individualisierbar und kombinierbar. 
•	 Maßgeschneiderte Lösungen - bis hin zum eigenen Felgenprofil
•	 Perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt
•	 Auf Wunsch mit eigenem oder ohne Dekor 

 
System wheelset: 
Many components. One system. Perfectly matched.
•	 High durability and a smooth ride
•	 More control and stability
•	 Agile handling and strong performance
 
Custom wheelset:
All components can be fully customized and combined
•	 Tailor-made solutions – including custom rim profiles
•	 Perfectly adapted to your requirements
•	 Available with your own branding or without decals

Dein Rad. Deine Regeln.
Your bike. Your rules.
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•	 Langlebigkeit: Schwarze Nirostaspeichen und 
messingverdrehgesicherte Nippel halten dauer‑
haft die Spannung. 

•	 Der 28“ RACETEC schwarz ist ein kompromisslo‑
ser Laufradsatz zum exzellenten Preis-Leistungs-
Verhältnis für ambitionierte Rennradfahrer, 
die Geschwindigkeit, Präzision und Ästhetik 
vereinen möchten.

•	 Durch den Einsatz von verdrehgesicherten 
Nippeln, wird eine gleichbleibende Speichen‑
spannung dauerhaft gewährleistet.

•	 Oberfläche: Schwarz pulverbeschichtet.
•	 Erhältlich als: 28“ Rennrad

•	 Trail-ready: Reifenbreite bis 50 mm erlaubt 
vielseitigen Einsatz – von XC bis gemütlichen 
Touren. 

•	 Center‑Lock‑System: schnelle und sichere Mon‑
tage von Disc‑Bremsen für präzise Verzögerung.

•	 E-Bike tauglich, Naben mit Steckachsen für den 
einfachen Einbau. 

•	 Durability: Black stainless steel spokes and anti-
twist brass nipples ensure long-lasting tension.

•	 The 28” RACETEC black is a no-compromise wheel-
set offering excellent value for money, designed 
for ambitious road cyclists who seek to combine 
speed, precision and aesthetics.

•	 The use of anti-twist nipples ensures consistently 
stable spoke tension over time.

•	 Finish: Black powder-coated
•	 Available as: 28” road bike

•	 Trail-ready: Tire clearance up to 50 mm enables 
versatile use – from XC to relaxed touring.

•	 Center Lock system: Fast and secure disc brake 
installation for precise braking performance.

•	 E-bike compatible, hubs with thru axles for easy 
installation.

Dimension Tyre width Holes front wheel Holes rear wheel Hub

622x13 16-25 mm 20 24 JoyTech

Dimension Tyre width Holes front wheel Holes rear wheel Hub

622x34 35-50 mm 32 32 Shimano

„Aero. Agil. Auf Sieg getrimmt.“ Ein Laufradsatz für Rennradfahrer mit 
hohen Ansprüchen: schnell, leicht und konstruiert für Leistung. 
“Aero. Agile. Built for speed.” A wheelset for demanding road cyclists – fast, lightweight 
and engineered for performance.

Unser 29 Zoll EM34 Laufradsatz ist ideal für Mountain- und E‑Bike-
Hybride. Die stabile 34 mm-Hohlkammerfelge in Kombination mit 
Shimano NT400 Naben erfüllt höchste Ansprüche auf Trail- und 
Technikpassagen. 
Our 29” EM34 wheelset is ideal for mountain and e-bike hybrids. The robust 34 mm 
double-wall rim, combined with Shimano NT400 hubs, meets the highest demands 
on trails and technical sections.

28 Zoll RACETEC schwarz JoyTech

29 Zoll EM34 schwarz MTB- 
Systemlaufradsatz only Disc

LAUFRÄDER / WHEELS
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LAUFRÄDER / WHEELS

•	 Trail-ready: Reifenbreite bis 50 mm erlaubt 
vielseitigen Einsatz – von XC bis gemütlichen 
Touren. 

•	 Center‑Lock‑System: schnelle und sichere Mon‑
tage von Disc‑Bremsen für präzise Verzögerung.

•	 E-Bike tauglich, Naben mit Steckachsen für den 
einfachen Einbau. 

•	 Leicht & verwindungssteif: Aluminium-
Hohlkammerfelge für optimale Stabilität bei 
geringem Gewicht

•	 Vielseitig einsetzbar: Empfohlene Reifenbreite 
von 35–57 mm für Trekking und Alltag

•	 Technische Präzision: ETRTO 622×21 mit 24 Loch 
(12×2 Lochung) für zuverlässige Laufradauf‑
bauten

•	 Durchdachte Details: Ventilloch Ø 8,5 mm und 
Nippelloch Ø 4,5 mm für einfache Montage

•	 Robuste Optik: Schwarz beschichtete Ober‑
fläche mit 26 mm Felgenhöhe für langlebige 
Performance

•	 Trail-ready: Tire clearance up to 50 mm enables 
versatile use – from XC to relaxed touring.

•	 Center Lock system: Fast and secure disc brake 
installation for precise braking performance.

•	 E-bike compatible, hubs with thru axles for easy 
installation.

•	 Lightweight & torsionally stiff: Aluminum double-
wall rim for optimal stability at low weight

•	 Versatile use: Recommended tire width of 35–57 
mm for trekking and everyday riding

•	 Technical precision: ETRTO 622×21 with 24 holes 
(12×2 drilling) for reliable wheel builds

•	 Well-designed details: Valve hole Ø 8.5 mm and 
nipple hole Ø 4.5 mm for easy assembly

•	 Robust look: Black-coated finish with a 26 mm rim 
height for long-lasting performance

Dimension Tyre width Holes front wheel Holes rear wheel Hub

622x21 35-50 mm 36 36 Shimano

Dimension Tyre width Holes front wheel Holes rear wheel Hub

622x21 35-57 mm 24 24 Shimano

Der Vuelta Quattro X 28 Zoll Laufradsatz in Schwarz, ist ein hochwer-
tiges Systemlaufrad, das sich ideal für MTB- und Alltagsräder eignet. 
Mit einem Gewicht von nur 2640 g pro Satz bietet es eine hervorra-
gende Balance zwischen Stabilität und Leichtbau. 
The Vuelta Quattro X 28” wheelset in black is a high-quality system wheelset, ideal for 
MTB and everyday bikes. Weighing just 2,640 g per set, it offers an excellent balance 
between durability and lightweight construction.

Der Vuelta XRP II 28 Zoll Laufradsatz in Weiß ist ein hochwertiges 
Systemlaufrad, das sich ideal für Trekking- und Alltagsräder eignet. 
Mit einem Gewicht von nur 2.453 g pro Satz bietet es eine hervorra-
gende Balance zwischen Stabilität und Leichtbau. 
The Vuelta XRP II 28” wheelset in white is a high-quality system wheelset, ideal for 
trekking and everyday bikes. Weighing just 2,453 g per set, it offers an excellent balance 
between durability and lightweight construction.

28 Zoll XRP II schwarz V_Brake

28 Zoll Quattro X 9×4 
schwarz V-Brake
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